附件8
生态修复绿化优质工程评分标准
                                                               年    月   日
	项目名称
	


	序号
	内容
	 评  分  标  准
	评比
方式
	分值
	扣分
	考核
得分

	1
	工程
[bookmark: _GoBack]资料
	1 工程建设相关规定和程序齐全，有中标通知书、施工许可证(或开工报告)、施工合同等、竣工验收单等。(2分)
2 工程竣工图齐全，有工程总平面图、生态修复图、各节点详图等。(5分)
3 能反映工程整体感观效果及主要局部质量情况的图片资料10张及电子版(其中从不同角度和方位展示该项目整体效果的不少于2张，每张照片不小于1M)，工程竣工总平面图(CAD格式)电子版一份。
外省工程还需提供能反映工程整体感观效果及主要节点质量情况的视频资料(时间不超过10分钟)一份。(3分)

	文件
审查
	10
分
	
	

	2
	生态
设计
	1、符合有关技术规范、标准和导则。绿化紧扣重建已损害或退化的生态系统，恢复生态系统的良性循环和功能的目标，定性准确，布局合理、特色明显。生态优先、节约、海绵城市建设等绿色理念得到体现。（10分）
2、遵循“遵循以自然恢复为主，与人工修复相结合的宗旨。”，环境优美并与周边环境相协调。原有地形、地貌、植物和人文景观等基址资源，生态环境、水域、人文资源得到有效保护和利用。（10分）
3、以生态修复植物为主，注重对土壤和地下水污染的修复和景观营造，树种选择坚持“适地适树”原则，乡土植物≥90%。当地自然植物群落特点突出，植物群落构建合理，符合生态规律。在城市规划区、文旅区兼顾植物景观营造。(15分)
4、根据需要设置园路和设施，园路及铺装场地采用透水铺装，设置科学便捷，设施配置、体量、色彩合理，与周围环境协调，并满足安全要求符合相关技术标准规范。(5分)

	文件
审查
现场
考查
	40分
	
	

	5
	施工
工艺
	1、工程施工符合《生态工程施工检验与评定标准》、《园林绿化工程施工及验收规范》等技术标准规范，无安全隐患。(10分)
2、采用独特或新的工艺技术，应用相关专利技术，效果良好（15分）。
3、施工符合设计要求，工艺精湛。园路、广场地面铺装牢固，无空鼓、松动，面层无积水，园路的弧度应顺畅自然。设施安全牢固、美观。（10分）

	文件
审查
现场
考查
	35分
	
	

	4
	可持
续性
	1、 后期免维护，植物生物多样性较高，恢复迅速，能正常生长。(5分)
2、修复后水土保持、水土涵养的效果较好，能有效降低原有污染物质并达到安全标准。(5分)
	现场考查
	10分
	
	

	6
	典型
示范
	工程充分体现生态修复理念；注重废物的利用和处理，推广应用新技术、新工艺。工程具有一定的示范作用，业界认可度较高，专业价值较为明显。
	现场考查
	5分
	
	

	总分
	

	
	
	
	

	专家意见
(优点与不足)
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