
附件7
风景游憩绿地建设优质工程评分标准
                                                                                   年  月  日

	项目名称
	

	序号
	内容
	评    分    标    准
	评比方式
	分值
	扣分
	考核得分

	1
	工程

资料
	1、工程建设相关规定和程序。包括：中标通知书、施工许可证（或开工报告）、施工合同、竣工验收单等。(2分)

2、工程竣工图包括工程总平面图、绿化种植图、道路硬质铺装图、各景观节点详图等(电子版CAD格式)。(5分)

3、能反映工程整体感观效果及主要局部质量情况的景观照片或图片资料10张（其中从不同角度和方位展示该项目整体效果的不少于2张，每张照片不小于1M）。

外省工程还需提供能反映工程整体感观效果及主要节点质量情况的视频资料（时间不超过10分钟）一份。(3分)
	文件审查
	10分
	
	

	2
	景观

设计
	1、符合有关技术规范、标准和导则。充分保护并合理利用原有地形、地貌、植物和文化景观等基址资源。(10分)

2、与风景本底资源协调，风景优美，以休闲游憩、旅游观光、娱乐健身、科学考察等为主要功能，具备相应游憩和服务设施。以植物造景为主，树种选择坚持“适地适树”原则，本地木本植物占比≥90%。。植物配置体现季相色彩、速生慢生树种搭配，多样性等，当地自然植物群落特点突出，充分考虑森林防火的要求。(20分)

3、园路满足交通和游览需要并形成完整的风景构图，有序展示园林景观空间的线路或欣赏前方景物的透景线。园林建筑、小品、构筑物、园路广场等园林附属设施，满足安全要求并符合相关技术标准与规范。设施配置、体量、色彩合理，与周围环境协调具有较高园林艺术特色，反映地域文化。(10分)


	文件审查

现场考查
	40分
	
	

	3
	施工

工艺


	1、工程施工符合国家公园、风景名胜区法规及规范、《园林绿化工程施工及验收规范》等技术标准和规范，无安全隐患。(15分)

2、合理利用和保护风景资源特别是原有树木及文物。植物栽植准确、搭配合理，符合设计要求，体现良好现场二次设计能力。园路、广场地面铺装牢固，无空鼓、松动，面层无积水，(10分)
3、园林设施安装符合设计要求，准确、安全牢固、美观，工艺精湛。(10分)
	文件审查

现场考查
	35分
	
	

	4
	养护

管理
	1、符合《园林绿化养护标准》，养护管理到位,分级养护合理。总体景观效果好。乔、灌木的成活率应达到95%以上，珍贵树种和孤植树应保证成活。植物密度符合自然生长要求；种植覆盖率应达到95%。(5分)

2、植物枝叶茂盛，乔、灌木无明显病虫害，整体枝叶受害率≤10%，树干受害率≤8%，绿化景观效果与自然环境协调。园林建筑、小品、园路广场等园林附属设施完好率达100％。(5分)


	现场考查
	10分
	
	

	5
	典型示范
	工程具有一定示范作用，业界认可度较高，专业价值较为明显。体现生态理念，注重生态修复、修补和保护，强调独特性，满足游客的观赏需求。
	现场考查
	5分
	
	

	总分
	
	

	专家意见

（优点与不足）
	                                           签名：






